
Step 1	 Install hinges per hinge installation instructions

Step 2	� Lay false drawer panel face down, and position tray 1/4" below the pencil 	
mark indicating the top of cabinet opening. Center tray on the panel, and 	
make a mark in the top of the keyhole on each end of the tray. Make sure 	
screws are shorter than panel thickness. Remove tray and drill two pilot 	
holes 1/4" deep through keyhole marks. Attach screws, leaving screw 		
head 1/8" above the panel. Attach tray after hinges and drawer front are 
installed.

Parts Included
A. Mounting Screws (10)
B. Sink Front Tray(s)

Tools Required
•	 Phillips Screwdriver
•	 Drill with 1/16" diameter 		

drill bit for drilling pilot holes
•	 Tape Measure or Ruler
•	 Pencil

Product Assemblies
PSF8.62SH-2
PSF11-PF-SH-2
PSF11SH-2
PSF114-PF-SH-2
PSF14SH-2
SF-11-SH1-R-SS
PSF-11-SH1-R-W
PSF-14-SH1-R-W

1/4" [6.35mm]

Sink Front Tray
Installation Instructions

Inspect all parts and read all instructions prior to beginning assembly and installation.
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PANIER FAUX-TIROIR
Instructions d'installation pour
Examinez toutes les pièces et lisez les instructions en entier avant de procéder 
à l'assemblage et à l'installation.

BANDEJA FRONTAL DEL 
FREGADERO
Instrucciones para la instalación
Inspeccione todas las partes y lea todas las instrucciones antes de iniciar el 
montaje y la instalación.

Pièces incluses
A. Vis de montage (10)
B. Panier(s) faux-tiroir(s)

Outils requis
•	 Tournevis Phillips
•	 Perceuse avec mèche 1/16 

po pour pré-percer trous 
d'installation

•	 Ruban à mesurer ou règle
•	 Crayon

Assemblages de produits
PSF8.62SH-2
PSF11-PF-SH-2
PSF11SH-2
PSF114-PF-SH-2
PSF14SH-2
SF-11-SH1-R-SS
PSF-11-SH1-R-W
PSF-14-SH1-R-W

1/4" [6.35mm]

Étape 1	 Installez les charnières conformément 
aux instructions d'installation des 
charnières.

Étape 2	� Posez le panneau du faux-tiroir face vers 
le bas et placez le panier 1/4 po sous la 
marque de crayon indiquant le haut de 
l'ouverture de l'armoire. Centrez le 
panier sur le panneau et marquez au 
crayon le haut de la fente en forme de 
trou de serrure à chaque extrémité du 
panier. Vérifiez que la longueur des vis 
est inférieure à l'épaisseur du panneau. 
Retirez le panier et pré-percez deux 
trous d'installation d'une profondeur de 
1/4 po sur les marques des trous de 
serrure. Insérez les vis en laissant leurs 
têtes dépasser le panneau de 1/8 po. 
Une fois les charnières et la façade du 
tiroir installées, fixez le panier en place.

Paso 1	 Instale las bisagras según las 
instrucciones de instalación.

Paso 2	� Coloque el panel del cajón falso boca 
abajo y ubique la bandeja 6,3 mm 
(1/4") debajo de la marca de lápiz que 
señala la parte superior de la apertura 
del gabinete.Centre la bandeja en el 
panel y realice una marca en la parte 
superior del orificio en cada extremo 
de la bandeja. Asegúrese de que los 
tornillos sean más cortos que el grosor 
del panel. Quite la bandeja y realice 
dos orificios guía de 6,3 mm (1/4") de 
profundidad en las marcas para los 
orificios. Coloque los tornillos de modo 
que las cabezas de los tornillos 
sobresalgan 3,1 mm (1/8") del panel.

Partes incluidas
A. Tornillos de montaje (10)
B. Bandeja(s) frontal(es) del 

fregadero

Herramientas necesarias
•	 Destornillador cruz
•	 Taladro con broca de 1,5 

mm (1/16") de diámetro para 
realizar orificios guía

•	 Cinta métrica o regla
•	 Lápiz

Montaje del producto
PSF8.62SH-2
PSF11-PF-SH-2
PSF11SH-2
PSF114-PF-SH-2
PSF14SH-2
SF-11-SH1-R-SS
PSF-11-SH1-R-W
PSF-14-SH1-R-W
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