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Product Safety Information

Intended Use:

These die grinders are designed for grinding, porting, polishing, de-burring and breaking sharp
edges.

For additional information refer to Product Safety Information Manual Form 04580288.
Manuals can be downloaded from ingersollrandproducts.com

Product Specifications

Free Collet Size Sound Level dB(A) Sound Level dB(A) |Vibration (m/s?)
N Speed (1S015744) (ANSI S$5.1-1971) (15028927)
rom mm 1 Pressure | ¥ Power |1 Pressure| #Power Level | *K
P (Lp) (L) (Lp) (1S03744)
301B | 21000 |1/4"(6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B |28000 |1/4" (6 mm) 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B |20000 |1/4" (6 mm) 90.0 101.0 - - 55 1.5
308B | 25000 |1/4" (6 mm) 92.0 103.0 - 37 1.2

T KpA = 3dB measurement uncertainty
$K,,, = 3dB measurement uncertainty
*K = Vibration measurement uncertainty

WARNING

Sound and vibration values were measured in compliance with internationally recognized
test standards. The exposure to the user in a specific tool application may vary from these
results. Therefore, on site measurements should be used to determine the hazard level in
that specific application.

Installation and Lubrication

Size air supply line to ensure tool’s maximum operating pressure (PMAX) at tool inlet. Drain
condensate from valve(s) at low point(s) of piping, air filter and compressor tank daily. Install a
properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any hose
coupling without internal shut-off, to prevent hose whipping if a hose fails or coupling discon-
nects. See drawing 16573164 and table on page 2. Maintenance frequency is shown in a circular
arrow and defined as h=hours, d=days, and m=months of actual use. Items identified as:

1. Airfilter 6. Thread size

2. Regulator 7. Coupling

3. Lubricator 8.  Safety Air Fuse
4. Emergency shut-off valve 9. Oil

5. Hose diameter 10. Grease
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Parts and Maintenance

When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled,
degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

Original instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.
Tool repair and maintenance should only be carried out by an authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest Ingersoll Rand Office or Distributor.
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Informacién de Seguridad sobre el Producto

Uso Indicado:

Estas amoladoras de matrices estan disefiadas para amolar, perforar, pulir, desbarbar y romper
aristas vivas.

Para mas informacion, consulte el Manual de informacion de seguridad de producto
04580288 Aprietatuercas neumatico de percusion.
Los manuales pueden descargarse en ingersollrandproducts.com

Especificaciones del Producto

\:z;_ B Nivel Sonoro dB (A) Nivel Sonoro dB (I\gob;a;;;';)
Tamaiio- (1S015744) (A)(ANSI S$5.1-1971) 2
Madela(<)| dad placa m/s
rom Circular | t presion |4 Potencia| + Presion |+ Potencia Nivel | *k
P (LP) (L) (Lp) (1IS03744)
301B 21000 | 1/4" (6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B 28000 | 1/4" (6 mm) 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B 20000 | 1/4" (6 mm) 90.0 101.0 - - 55 1.5
308B 25000 | 1/4" (6 mm) 92.0 103.0 - - 3.7 1.2
t KpA = 3dB de error * K = de error (Vibracién)

$K,, = 3dB de error

&\ ADVERTENCIA

Los valores de ruido y wbramon se han medido de acuerdo cnn Ins estandares para prue-
bas reconocidos internaci Es posible que la exposicion del usuario en una apli-
cacion especifica de herramienta difiera de estos resultados. Por lo tanto, la mediciones in
situ se deberian utilizar para determinar el nivel de riesgo en esa aplicacion especifica.

Instalacion y Lubricacion

Disefe la linea de suministro de aire para asegurar la maxima presion de funcionamiento (PMAX)
en la entrada de la herramienta. Vacie el condensado de las valvulas en los puntos inferiores de
la tuberia, filtro de aire y depésito del compresor de forma diaria. Instale una contracorriente de
manguera de fusil de aire de seguridad de tamafio adecuado y utilice un dispositivo antilatiga-
zos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que las mangueras
den latigazos en caso de que una manguera falle o de que el acoplamiento se desconecte.
Consulte la dibujo 16573164 y la tabla en la pagina 2. La frecuencia de mantenimiento se
muestra dentro de una flecha circular y se define como h = horas, d = dias y m = meses de uso
real. Los elementos se identifican como:

1. Filtro de aire 6. Tamafo de larosca

2. Regulador 7. Acoplamiento

3. Lubricador 8.  Fusil de aire de seguridad
4. Vélvula de corte de emergencia 9. Aceite

5. Didmetro de la manguera 10. Grasa
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Piezas y Mantenimiento

Una vez vencida la vida Gtil de herramienta, se recomienda desarmar la herramienta, desengras-
arlay separar las piezas de acuerdo con el material del que estan fabricadas para reciclarlas.

Las instrucciones originales estan en inglés. Las demas versiones son una traduccion de las
instrucciones originales.

Las labores de reparacion y mantenimiento de las herramientas s6lo puede ser realizadas por un
Centro de Servicio Autorizado.

Toda comunicacion se debera dirigir a la oficina o al distribuidor Ingersoll Rand mas proximo.
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Informations de Sécurité du Produit

Utilisation Prévue:

Ces meuleuses légéres sont congues pour le meulage général, le meulage des petits orifices, le
polissage, €bavurage et le chanfreinage.

Pour des infor i lé ires, reportezvous au manuel 04580288 d'information
de sécurité du produit CIe pneumathue achocs.
Les manuels peuvent étre téléchargés a I'adresse ingersollrandproducts.com

Spécifications du Produit

Libre Niveau Acoustique Niveau Acoustique | Vibration m/s?

Modale |Vi Tailledela| 9B (A)(1S015744) | dB (A) (ANSI$5.1-1971) | (1S028927)

(s) m Douille |4 pression |+ Pui 1 Pression | #Puissance | Niv- | o
(Lp) (L) (Lp) (ISO3744) | eau

301B | 21000 |1/4" (6 mm) 91.8 104.8 59 1.0
307B | 28000 |1/4" (6 mm) 83.0 94.0 - 4.5 1.1
302B | 20000 |1/4" (6 mm) 90.0 101.0 —_ — 55 1.5
308B | 25000 |1/4" (6 mm) 92.0 103.0 - - 37 1.2
1K, = incertitude de mesure de 3dB * K=incertitude de mesure (Vibration)

$K,, = incertitude de mesure de 3dB

AVERTISSEMENT

Les valeurs sonores et vibratoires ont été mesurées dans le respect des normes de tests
reconnues au niveau international. Lexposition de I'utilisateur lors d’'une application
d’outil spécifique peut différer de ces résultats. Par conséquent, il faut utiliser des mesures
sur site afin de déterminer le niveau de risque de cette application spécifique.

Installation et Lubrification

Dimensionnez |'alimentation en air de fagon a obtenir une pression maximale (PMAX) au niveau
de I'entrée d'air de l'outil. Drainez quotidiennement le condensat des vannes situées aux points
bas de la tuyauterie, du filtre a air et du réservoir du compresseur. Installez un raccordement a
air de streté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez
un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, afin
d'empécher les tuyaux de fouetter si I'un d’entre eux se décroche ou si le raccord se détache.
Reportez-vous a l'illustration 16573164 et au tableau de la page 2. La fréquence des opérations
d'entretien est indiquée dans la fleche circulaire et est définie en h=heures, d=jours, et m=mois
de fonctionnement. Eléments identifiés en tant que:

1. Filtre a air 6. Taille dufiletage

2. Régulateur 7. Raccord

3. Lubrificateur 8. Raccordement a air de sireté
4. Vanne d'arrét d’'urgence 9. Huile

5. Diamétre du tuyau 10. Graisse
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Piéces Détachées et Maintenance

A la fin de sa durée de vie, il est recommandé de démonter l'outil, de dégraisser les piéces et de
les séparer en fonction des matériaux de maniére a ce que ces derniers puissent étre recyclés.
Les instructions d'origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions
d'origine.

La réparation et la maintenance des outils ne devraient étre réalisées que par un centre de
services autorisé.

Adressez toutes vos communications au Bureau Ingersoll Rand ou distributeur le plus proche.
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Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto

Destinazione D'uso:

Queste fresatrici per stampi servono per eseguire lavori di molatura, lavorazione fori, lucidatura,
sbavatura e smussatura dei bordi taglienti.

Per ulteriori informazioni, vedasi Pistola pneumatica a mazza battente Manuale delle
Informazioni sulla sicurezza del prodotto 04580288.
I manuali possono essere scaricati da internet al sito ingersollrandproducts.com

Specifiche Prodotto
Libero . . Livello Acustico dB (A) | Livello Acustico dB (A) Y;Zr‘a:;o‘n/'
Mod- |Velocita| Dimensione (15015744) (ANSIS5.1-1971) | o022027]
. Dell’anello m/s
ello/i di Chi
iri/min i Chiusura | ; pressione |+ Potenza [t Pressione| % Potenza Livellol *K
° w) w,) (L) | (s03744)
301B 21000 | 1/4"(6 mm) - - 91.8 104.8 59 (1.0
307B 28000 | 1/4"(6 mm) 83.0 94.0 - - 45 (1.1
302B 20000 | 1/4"(6 mm) 90.0 101.0 - - 55 |15
308B 25000 | 1/4"(6 mm) 92.0 103.0 - - 37 |12
t KpA = incertezza misurazione 3dB * K = incertezza misurazione (Vibrazioni)

#K,, = incertezza misurazione 3dB

AVVERTIMENTO

1 valori relativi a suoni e vibrazioni sono stati misurati in conformita agli standard di test
riconosciuti a livello internazionale. L'esposizi all’'utente nell’applicazione di uno
specifico strumento puo variare rispetto ai presenti risultati. Pertanto, sarebbe necessario
utilizzare le misurazioni in loco per determinare il livello di pericolo della specifica
applicazione.

Installazione e Lubrificazione

La linea di alimentazione dell'aria deve essere dimensionata in maniera tale da assicurare
all'utensile la massima pressione di esercizio (PMAX) in ingresso. Scaricare quotidianamente la
condensa dalla valvola o dalle valvole sulla parte bassa della tubatura, dal filtro dell’aria e dal
serbatoio del compressore. Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del
tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti senza arresto interno
per evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti.
Vedere il disegno 16573164 e |a tabella a pagina 2. La frequenza di manutenzione viene
illustrata da una freccia circolare e definita con h=ore, d=giorni (days) e m=mesi di uso effettivo.

1. Filtro aria 6.  Dimensione della filettatura
2. Regolatore 7. Accoppiamento

3. Lubrificatore 8.  Fusibile di sicurezza

4. Valvola di arresto di emergenza 9. Olio

5. Diametro tubo flessibile 10. Ingrassaggio

48483689_ed2 IT-1
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Ricambi e Manutenzione

Quando l'attrezzo diventato inutilizzabile, si raccomanda di smontarlo, sgrassarlo e separare i
componenti secondo i materiali in modo da poterli riciclare.

Les instructions d'origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions
d'origine.

Riparazioni e manutenzione degli utensili devono essere eseguite esclusivamente da un Centro
di Assistenza Autorizzato.

Indirizzare tutte le comunicazioni al piti vicino concessionario od ufficio Ingersoll Rand.

IT-2 48483689_ed2



Hinweise zur Produktsicherheit

Vorgesehene Verwendung:

Diese Werkzeugschleifmaschinen kénnen zum Schleifen, Glatten, Polieren, Entgraten und
Abrunden scharfer Kanten eingesetzt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Produktsicherheits-Handbuch fiir den
Druckluft- Schlagbohrer 04580288.

Handbiicher kénnen von ingersollrandproducts.com heruntergeladen werden.
Technische Produktdaten

Freie Schallpegel dB(A) | Schallpegel dB(A) s(‘l';g'z“sgg“z’;?‘
fode-|Drehzahl|spannfut-|  (15015744) (ANSI $5.1-1971) /s
li(e) ter

U/min 1 Druck|$ Stromzu-| 1 Druck | * Stromzufuhr Spegel| *K

L) |fubr) | () (1s03744) |>P€9
301B | 21000 [1/4"(6mm)| - 918 104.8 59 | 1.0
307B | 28000 [1/4"(6 mm)| 83.0 94.0 45 | 11
3028 | 20000 [1/4”(6mm) 900 | 101.0 55 | 15
3088 | 25000 [1/4”(6mm)| 920 | 1030 37 | 12
K, = 3dB Messunsicherheit * K = Messunsicherheit (Schwingungs)

$K,, = 3dB Messunsicherheit

Schall- und Vibrationswerte wurden gemiB den international anerkannten Teststandards
gemessen. Die tatsdchlichen Werte, denen der Benutzer wihrend der Anwendung eines
besti Werl g tist, ko von diesen Ergebnissen abweichen. Vor

Ort sollten daher MaBnahmen getroffen werden, um die Gefahrenstufe der jeweiligen
A dung zu besti

Montage und Schmierung

Betriebsdrucks (PMAX) bemessen. Kondensat an den Ventilen an Tiefpunkten von Leitungen,
Luftfilter und Kompressortank taglich ablassen. Eine Sicherheits- Druckluftsicherung gegen die
Stromungsrichtung im Schlauch und eine Anti- Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne
interne Sperre installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch
fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung l6st. Siehe Zeichnung 16573164 und Tabelle auf Seite 2.
Die Wartungshaufigkeit mit einem Pfeil eingekreist und ist definiert in h=Stunden, d=Tagen und
m=Monaten der tatsachlichen Verwendung. Teile:

1. Luftfilter 6.  GewindegroBe

2. Regler 7. Verbindung

3. Schmierbiichse 8.  Sicherheits-Druckluftsicherung
4. Notabsperrventil 9. Olen

5. Schlauchdurchmesser 10. Fetten

48483689_ed2 DE-1
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Teile und Wartung

Zur Entsorgung ist das Werkzeug vollstandig zu demontieren, zu entfetten und nach Materi-
alarten getrennt der Wiederverwertung zuzufiihren.

Die Originalanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Bei anderen Sprachen handelt es sich um
ein Ubersetzung der Originalanleitung.

Die Werkzeug-Reparatur und -Wartung darf nur von einem autorisierten Wartungszentrum
durchgefiihrt werden.

Wenden Sie sich bei Riickfragen an lhre nachste Ingersoll Rand Niederlassung oder den
autorisierten Fachhandel.

DE-2 48483689_ed2



Productveiligheidsinformatie

Bedoeld Gebruik:
Deze matrijzenslijpmachines zijn bedoeld voor slijpen, snijden, polijsten en het
verwijderen van bramen en scherpe randen.

Raadpleeg de productvel igheidshandleiding 04580288 van de pneumatische
sleutel voor aanvullende informatie.
Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf ingersollrandproducts.com

Produktspesifikasjoner

Geluidsni dB(A) | Geluidsni dB(A) Trillings

e aHa pennhyl (1S015744) (ANSI$5.1-1971)  |(15028927) m/s?

(len) rpm Storrelse |  pryk 4 Vermogen| 1 Druk |#Vermogen niveau | *K
(LD) (L) (Ln) (IS03744)

301B | 21000 [1/4"(6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B | 28000 |1/4"(6 mm)| 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B | 20000 (1/4"(6 mm)|[ 90.0 101.0 — — 55 1.5
308B | 25000 |1/4"(6 mm)| 92.0 103.0 - - 37 1.2

t Meetonnauwkeurigheid bij K , =3dB * Meetonnauwkeurigheid bij (Trillings) K

# Meetonnauwkeurigheid bij K , = 3dB

& WAARSCHUWING

Tuid ; d d

en vibr in over ing met internationaal
erkende testnormen. De blootstellmg van een gebruiker bij een specifieke toepassing van
gereedschap kan afwijken van deze resul er op locatie metingen
worden genomen om het gevaarniveau in die specifieke toepassing te bepalen.

Installatie en Smering

Om de maximale bedrijfsdruk ( Pmax) bij de luchtinlaat van het toestel te garanderen, moet

de luchttoevoerleiding hierop geselecteerd zijn. Tap dagelijks condensaat af van kleppen bij
lage punten van het leidingwerk, de luchtfilter en de compressortank. Monteer een beveiliging
met de juiste afmeting bovenstrooms van de slang en gebruik een antislingerinrichting op
elke slangkoppeling zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren

als een slang valt of een koppeling losraakt. Zie tekening 16573164 en tabel op pagina 2. De
onderhoudsfrequentie wordt weergegeven in een cirkelvormige pijl met h=uren, d=dagen

en m=maanden reéel gebruik. Aangegeven onderdelen:

1. Luchtfilter 6.  Soortvan schroefdraad
2. Regelaar 7. Koppeling

3. Smeerinrichting 8.  Beveiliging

4. Noodafsluitklep 9. Olie

5. Slangdiameter 10. Smeervet

48483689_ed2 NL-1
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Onderdelen en Onderhoud

Wanneer de levensduur van het gereedschap verstreken is, wordt u aangeraden het
gereedschap te demonteren en ontvetten, en de delen gescheiden naar materialen op te bergen
zodat zij gerecycled kunnen worden.

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Andere talen zijn een vertaling van de
originele instructies.

Reparatie en onderhoud van dit gereedschap mogen uitsluitend door een erkend
servicecentrum worden uitgevoerd.

Richt al uw communicatie tot het dichtsbijzijnde Ingersoll Rand Kantoor of Wederkoper.

NL-2 48483689_ed2



Produktsikkerhedsinformation

Anvendelsesomrader:

Disse skaerende slibemaskiner er designet til slibning, portning, pudsning, afgratning og knusn-
ing af skarpe kanter.

For yderligere information henvises der til produktsikkerhedsinf ionen til
Trykluftsngglen i vejledning 04580288.
Vejledningerne kan hentes ned fra ingersollrandproducts.com

Produktspecifikationer

Fri Lydniveau dB(A) | Lydniveau dB(A) (‘{;'(’,’2’;;’2"7‘)
Model |Hastighed | Spndepa (15015744) | (ANSI $5.1-1971) "
(ler) Tronens m/s’
rom Storrelse | iTryk | 4 Effekt | +Tryk | *Effekt Niveau | K
P (L) (L) (L) [(IS03744)
301B 21000 1/4" (6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B 28000 1/4"(6 mm) | 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B 20000 1/4"(6 mm) | 90.0 101.0 — — 55 1.5
308B 25000 1/4"(6 mm) | 92.0 103.0 - - 37 1.2
t KDA = 3dB méleusikkerhed * K = maleusikkerhed (Vibrations)
$K,,, = 3dB méleusikkerhed
& ADVARSEL
Lyd- og vibrationsvzerdier blev malt i Ise med inter It anerk
darder. Brug ksp ing under en specifik vaerktgjsanvendelse kan adskille
sig fra disse resultater. Derfor bor der des stedspecifikke mali til at bed

fareniveauet for denne specifikke anvendelse.

Installation og Smering

Sorg for at Iufttilferselsledningen har den korrekte storrelse for at sikre maksimalt driftstryk
(PMAX) ved varktejsindgangen. Tem dagligt ventilen(-erne) for kondensat ved rgrenes,
luftfilterets og kompressortankens lavpunkt(er). Montér en sikkerhedstryksikring i korrekt
storrelse i opadgéende slange og brug en anti-piskeanordning tveers over enhver slangekobling
uden intern aflukning for at forhindre at slangen pisker, hvis en slange svigter eller kobling
adskilles. Se tegning 16573164 og tabel pé side 2. Vedligeholdelseshyppigheden vises med

en rund pil og defineres som t=timer, d=dage og m=maneder for reel brug. Elementerne er
identificeret som:

1. Luftfilter 6.  Gevindstorrelse

2. Regulator 7. Kobling

3. Smereapparat 8. Sikkerhedstryksikring
4. Nodafspaerringsventil 9. Olie

5. Slangediameter 10. Fedt

48483689_ed2 DA-1



D

Reservedele og Vedligeholdelse

Efter vaerktgjets levetid anbefales det at demontere og affedte vaerktgjet, og opdele de adskilte
komponenter ud fra materialetypen, sé de kan genbruges.

Den originale vejledning er pa engelsk. Andre sprog er en overszettelse af den originale
vejledning.
Reparationsarbejde og vedligeholdelse mé kun udferes af et autoriseret servicecenter.

Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll Rands naermeste kontor eller distributer.

DA-2 48483689_ed2



Produktsdkerhetsinformation

Avsedd Anvéandning:

Dessa chuckslipmaskiner ar konstruerade for slipning, portning, polering, gradning och brytning
av skarpa kanter.

For mer information, se infor ionshandboken for produktsiakerhet 04580288 for
sldende mutterdragare.
Handbocker kan laddas ner fran ingersollrandproducts.com

Produktspecifikationer

Fri Ljudstyrkeniva dB(A)|Ljudstyrkeniva dB(A)| Vibrations

IModell| Hastighet SP:::V" (15015744) (ANSI S5.1-1971)  ((15028927) m/s?
(er) rom storlek | T ':'[tr)ck 3 IEI:e)kt t ':':Z)ck (I: gf;;l;; ) Niva | *K
301B | 21000 | 1/4"(6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B | 28000 | 1/4"(6 mm) 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B [ 20000 | 1/4"(6 mm) 90.0 101.0 — — 55 1.5
308B | 25000 | 1/4"(6 mm) 92.0 103.0 - - 37 1.2

1K, = 3dB métosakerhet * K= maétosakerhet (Vibrations)

$K,,, = 3dB métosakerhet

& VARNING

Vérden for ljud och vibrationer har matts upp i enlighet med etablerade internationella

darder. Anva 1g vid en viss anvandning av ett verktyg kan skilja
sig fran dessa resultat Déarfor bor matningar goras pa plats for att bedéma risken vid den
specifika anvandningen.

ens exp

Installation och Smoérjning

Dimensionera luftledningen for att sakerstélla maximalt driftstryck (PMAX) vid verktygets
ingangsanslutning. Dranera dagligen kondens fran ventiler placerade vid ledningens ldgsta
punkter, luftfilter och kompressortank. Installera en sékerhetsventil av lamplig storlek uppstrom
fran slangen och anvénd en anti-ryckenhet 6ver alla slangkopplingar som saknar intern
avstangning, for att motverka att slangen rycker till och en slang gér sénder eller koppling lossar.
Se illustrationen 16573164 och tabellen pa sidan 2. Underhallsintervallen visas i runda pilar och
definieras som h=timmar, d=dagar och m=manader av faktisk brukstid. Posterna definieras som:

1. Luftfilter 6.  Gangdimension
2. Regulator 7. Koppling

3. Smorjare 8. Sakerhetsventil
4. Nodstoppsventil 9. Olja

5. Slangdiameter 10. Fett
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Delar och Underhall

Da verktyget ar utslitet, rekommenderar vi att det tas isar och avfettas, samt att de olika delarna
sorteras for atervinning.

Originalinstruktionerna ér skrivna pa engelska. Andra sprak utgér en 6versattning av originalin-
struktionerna.

Reparation och underhall av verktygen far endast utforas av ett auktoriserat servicecenter.

Alla forfragningar bor ske till nérmaste Ingersoll Rand kontor eller distributor.
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Produktspesifikasjoner

Tiltenkt Bruk:

Disse presslipemakinene er designet til sliping, porting, pussing, avgrading og polering av
skarpe kanter.

For ytterligere infor jon henvises det til sikkerhetsinf j 104580288 -
héandboken til Trykkluftsngkkel
Héandbeker kan lastes ned fra ingersollrandproducts.com

Productspecificaties

Fri Lydniva dB(A) Lydniva dB(A) (‘I';'g;;‘;’;‘)

Modell|Hastighet|spennhyl (1S015744) (ANSI $5.1-1971) et

(er) Storrelse
rom tTrykk | #Effekt | +Trykk | #Effekt Niva *K
P L) (L, (L) |(s03744)

301B | 21000 |1/4"(6mm)| - 91.8 104.8 59 1.0
307B | 28000 |[1/4"(6mm)| 83.0 94.0 45 1.1
3028 | 20000 |[1/4"(6mm)| 90.0 101.0 55 15
308B | 25000 |1/4"(6mm)| 92.0 103.0 37 12

K, =3dB maleusikkerhet
$K,, = 3dB maleusikkerhet
* K= maleusikkerhet (Vibrasjons)

& ADVARSEL

Lyd- og vibrasjonsverdiene ble malt i med internasjonalt anerkjente d-
arder. Eksponeringen for brukeren i et bestemt bruksomrade for verktoyet kan variere fra
disse resultatene. Derfor ber malingene pa stedet benyttes for a avgjere farenivaet i det
bestemte bruksomradet.

Installasjon og Smaring

Luftforsyningsslangen skal ha en dimensjon som sikrer maksimalt driftstrykk (PMAX) ved
verktgysinntaket. Drener daglig kondens fra ventilen(e) ved lave rerpunkter, luftfilter og
kompressortank. Monter en slangebruddsventil oppstrems i slangen og bruk en antipiskeenhet
over slangekoblinger uten intern avstengning, for a forhindre slangen i & piske ved funksjonsfeil
eller utilsiktet frakobling. Se tegning 16573164 og tabell pa side 2. Vedlikeholdsfrekvens

vises i den sirkulaere pilens retning og angis som h=timer, d= dager og m=maneder. Punkter
identifiseres som:

1. Luftfilter

6.  Gjengedimensjon
2. Regulator 7. Kobling
3. Smereapparat 8.  Slangebruddsventil
4. Nodstoppventil 9. Olje
5. Slangediameter 10. Smorefett
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Deler og Vedlikehold

Nér verktoyet ikke lenger er brukbart, anbefales det at verktgyet blir demontert, rengjort for olje
og sortert etter materialer i gjenvinningsgyemed.

De originale instruksjonene er pa engelsk. Andre sprak er en oversettelse av de originale
instruksjonene.

Reparasjon og vedlikehold av verktoyet skal bare utfgres av et autorisert servicesenter.

Henvendelser skal rettes til nzermeste Ingersoll Rand- avdeling eller -forhandler.
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Tuotteen turvaohjeet

Kéyttotarkoitus:
Naméa muottihiomakoneet on tarkoitettu hiontaan, aukkojen leikkaamiseen,
kiillottamiseen, tylsyttdmiseen ja terdvien reunojen rikkomiseen.

Katso lisdtietoja iskuavaimen turvaohjekirjasta 04580288.
Kéyttoohjeita voi hakea Web-osoitteesta ingersollrandproducts.com

Tuotteen Tekniset Tiedot

Vapaa . Melutaso dB(A) Melutaso dB(A) Virina (m/s?)
Malli | nopeus K"!‘:Y' (1S015744) (ANSI $5.1-1971) (15028927)
sis
(t "
ukka . 1 Paine $Teho *
rpm 1 Paine (Lp) #Teho (L) (Ln) (1I503744) Taso K
301B | 21000 |1/4"(6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B | 28000 |1/4"(6 mm) 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B | 20000 |1/4"(6 mm) 90.0 101.0 - — 55 1.5
308B | 25000 [1/4"(6mm)|  92.0 103.0 37 12
tK,= 3dB mittauksen epatarkkuus
$K,,, = 3dB mittauksen epétarkkuus
* K = mittauksen epdvarmuus (Varina)
VAROITUS
Aénen ja tirdhtelyn arvot mitattiin kéyttaen k invalisesti ja testinormeja.
Kéyttdjan altistus tietyssa tyokalusovelluksessa voi erota néista tuloksista. Sil
kayttaa paikan paalla suoritettuja mittauksia tietyn lluk vaaratason ma
varten.
Asennus ja Voitelu

Mitoita paineilmaletku vastaamaan tyokalun suurinta kdyttopainetta (PMAX) tyokalun
tuloaukossa. Poista kondensoitunut vesi venttiilistd/venttiileistd putkiston alakohdasta/-
kohdista, ilmansuodattimesta ja kompressorin séilidsta paivittdin. Asenna oikeankokoinen
ilmavaroke letkuun yldsuuntaan ja kayta piiskaefektin estavaa laitetta letkuliitoksissa, joissa ei ole
sisdistd sulkua, ettei letku lahde piiskaliikkeeseen, jos letku pettda tai liitos irtoaa. Katso sivun 2
piirros 16573164 ja taulukko. Huoltovali osoitetaan ympyranuolella ja maaritetaan todellisina
kayttotunteina (h), -pdivina (d) ja -kuukausina (m). Osien maaritelmat:

1. limansuodatin 6.  Kierteen koko
2. Saadin 7. Liitantd

3. Voitelulaite 8.  llmavaroke
4. Hatasulkuventtiili 9. Oly

5. Letkun halkaisija 10. Rasvaus
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Varaosat ja Huolto

Kun taman tyokalun kéyttoikd on loppunut, suosittelemme tydkalun purkamista, puhdistusta
rasvasta ja eri materiaalien erittelya kierratystd varten.

Alkuperéiset ohjeet ovat englanninkielisid. Muut kielet ovat alkuperdisen ohjeen kdannaoksia.
Tyokalun korjaus ja huolto tulee suorittaa ainoastaan valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Osoita mahdollinen kirjeenvaihto ldhimpaan Ingersoll Randin toimistoon tai jalleenmyyjalle.
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Informacées de Seguranca do Produto

Utilizagao Prevista:
Estes rectificadores de matriz foram concebidos para rectificar, abrir orificios, polir,
eliminar rebarbas e partir bordas agugadas.

Para obter informagdes mais detalhadas, c Ite o | com as informagées de
seguranga do produto da chave de percussao pneumatica 04580288.
Pode transferir manuais do seguinte endereco da Internet: ingersollrandproducts.com

Especifica¢es do Produto

\Velocidade Sound Level dB(A) | Sound Level dB(A) |[Vibragdes (m/s?)
Model Livre Ta":la")"'"’ (1S015744) (ANSI $5.1-1971) | (15028927)
(s) rpm Mandril |T P(Lp) ao|* Pr:tj;\cia t P:E:)séo TISPgtSé;;iS Nivel *K
301B 21000 [1/4”(6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B 28000 [1/4"(6 mm)| 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B 20000 [1/4"(6 mm)| 90.0 101.0 - - 55 1.5
308B 25000 (1/4"(6mm)| 92.0 103.0 3.7 1.2
1 Incerteza de medida KDA =3dB * Incerteza de medida (Vibragées) K

#Incerteza de medida K, = 3dB

AVISO

Os valores de vibragao e ruido foram medidos de acordo com normas de teste reconhe-
cidas a nivel internacional. A exposicao relativamente ao utilizador numa aplicagao de
ferramenta especifica pode divergir destes resultados. Por i deve proceder-se
a medigdes no local, a fim de determinar o nivel de risco nessa aplicagao especifica.

Instalagao e Lubrificagdo

Dimensione a linha de alimentagdo de ar de modo a assegurar a presenga da pressao de servigo
maxima (PMAX) da ferramenta na entrada da ferramenta. Drene diariamente o condensado
da(s) valvula(s) instalada(s) no(s) ponto(s) mais baixo(s) da(s) tubagem(ens), do filtro de ar e

do reservatério do compressor. Instale um fusivel de ar de seguranca de tamanho adequado a
montante da mangueira e utilize um dispositivo antivibragdo e antiflexdo em todas as unides de
mangueiras que nao estejam equipadas com um sistema interno de interrupgao, para evitar que
as mangueiras se agitem se uma mangueira falhar ou se a unido se desligar. Consulte o

desenho 16573164 e a tabela da pagina 2. A frequéncia de manutengao é indicada por uma seta
circular e definida como h=horas, d=dias e m=meses de utilizacao real. Itens identificados como:

1. Filtro de ar 6. Tamanho da rosca

2. Regulador 7. Unido

3. Lubrificador 8. Fusivel de ar de seguranca
4. Valvula de interrupcio de emergéncia 9. Oleo

5. Diametro da mangueira 10. Massa lubrificante
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Pecas e Manutencao

Quando a ferramenta ndo mais funcionar eficazmente, recomenda-se que a mesma seja
desmontada, limpa e que as suas pegas sejam separadas por tipo de material para poderem ser
recicladas.

As instrugdes originais estao redigidas na lingua inglesa. e encontram-se traduzidas noutros
idiomas.

A reparagdo e a manutencao da ferramenta sé devem ser levadas a cabo por um Centro de
Assisténcia Técnica Autorizado.

Envie toda a correspondéncia ao Escritério ou Distribuidor Ingersoll Rand mais préximo.
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MAnpogopieg Aopaleiag Mpoidvtog

Mpoopi{opevn Xprion:

AUTAC 0 TPOXOG SIAHOPPWONG £XEL OXESIAOTEL yia TPOXIopa, Stavolén omwy, oTiABwon, amd&eon
TIPOEEOX WY, Kal Bpavon aXpNPWV AKPwv.

Na nepioootepeg mMAnpoopieg avatpé€te oto Eyxelpidio minpogopiiv acpdaleiag
TPOi6VTOoC 04580288 yia TpoX6 S1apNOPPWONG aEpog.

H QYN Twv gyxelptdiwv pmopei va yivel amod tnv nAektpovikn Sievbuvon
ingersollrandproducts.com

Npodiaypagég Mpoidvtog

EAevBepn HxnTikn Z1a0pn | Hxntikn Z1a8pn dB(A)| Kpadaopov
Movtého| Taxvmnta MéyeBo¢ |dB(A) (1SO15744) (ANSI S5.1-1971)  ((1S028927) m/s?
(@ [ grpogec [ZPVKTIPAl 4 Mieon |#loxo| fMieon | #loxoe |- .0 | L
avé Aemté w) L, (L) | (s03744) H
301B 21000 |1/4"(6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B 28000 |1/4"(6 mm)| 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
3028 20000 |[1/4"(6 mm)| 90.0 101.0 — — 5.5 1.5
308B 25000 |1/4"(6 mm)|[ 92.0 103.0 - - 3.7 1.2
t KFA = 3dB apepaiotnta péTpnong *K = apeaiotnta pétpnong (Kpadaouwv)

$K,,, = 3dB aBeBaiotnTa pétpnong

& NPOEIAOMNOIHEH

P —

Ot TIpEG 10V Kat Soviy HETPRON OE GUUNOPYP 1 HE G AVAYVWPICHE
TpoTUTTa SOKIPWYV. H £KB£0N yia TO XPrOTN OF Hia GUYKEKPIMEVN EQAPHOYI EpYaAEi
MTTOpPEi va S1aPE£PEL Ao auTd Ta AmOTEAEGHATA. ZUVENWE, TPETTEL VA XPNGIHOTIOI0UVTal £TTi
TOTIOU METPN; yta Tov KaBopilopd Tov EmmES ) oTNV €V AGYW EQAPHOYH.

Eykatdaotaon kai Aimavon

MpooappdoTe To péyeBog TG ypapprg mapoxic aépa yia t Slacealion g uéylotng mieong
Aerroupyiag (PMAX) otny gicodo Tou epyaleiou. ATooTpayyileTe KABNUEPIVA TO CUUMUKVWHA
a6 ™ BaABida(ec) oTo XapnAo onpeio(a) TNG owARvVwong, To GIATPOo aépa Kat Tn Se§apevr
oupmeoTr. EykataotioTe pia BarBida aépa acpaleiag avavn Tou EVKAPTTOU CWARvVa Kat
XPNOIHOTIOIOTE Hiat CUOKEUN TTPOoTAGiaC o€ omoladrmoTe cULELEN EUKAUMTOU CWANRVA XWPIC
£0WTEPIKN SIAKOTIF) TTAPOXNG YIa TNV ATTOPUYH TIVAYHATOG TOU EUKAUTTTOU OWANVA O€ TIEPITTTWON
aoToyiag Tou cwArva fj amocuvdeong tng ouleuEng. BAéme To oxédio 16573164 Kal Tov Tivaka
o1 oehida 2. H ouxvotnta cuvtipnong epgavietar e KUKAIKO BENoG Kat opiletal wg h=wpeg,
d=npEéPEC KAl M=PAVEC TTPAYHATIKNAG XPONG. AVTIKEipEVa avayvwpilovTal wg:

1. Oiktpo aépa 5. AldueTpog eVKAMTOU OwAva 9. Addt

2. PuBpiotig 6. MéyeBog omelppaTog 10. Tpacdpiopa
3. Aimavtig 7. X0Ceuén

4. BaMBida Sakomng éktaktng 8.  BaABida aépa aopaleiag
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E§aptiipata kKat Zuvtiipnon

Otav n mpoBAenémevn nepiodog kavovikig {wig Tou epyaleiou £xel Anéel, cuviotdtatn
aAmocUVAPMOAGYNON TOU EPYAAEIOU, N amoATIavon Kat 0 S1axwPIoMOC TwV AVTANAKTIKWY KATA
UAIKO y1a va mTMop£GOouV val avakuKAwBoUv.

O mpwtoTUTIEG 08NYiEC Eival oTa ayyAIKA. Ot GANEC YAWOOEG ival HETAPPAON TWV TTPWTOTUTTWV
odnylwv.

H emokeur| kat cuvtrpnon Twv epyaleiwv mpémel va Sievepyeital amd E§ouaiodotnpévo Kévtpo
JuvTipnong.

lNa onoladnmote epwtnon anotavOeite aTo MANCIEGTEPO MPaPEeio r AVTIMPOOWTTO TNG
Ingersoll Rand Avayvwpion mpogidomointikou cupBoiou.
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Informacije o Varnosti Izdelka

Namen:

Brusilni stroji so namenjeni brusenju, izdelavi odprtin, poliranju in odstranjevanju ostrih robov.

Ce zelite ve¢ informacij, glejte priro¢nik za varno delo z brusilnim strojem 04580288.
Priro¢nike lahko snamete s spletne strani ingersollrandproducts.com

Specifikacije Izdelka

Prosti Raven Hrupa dB(A) | Raven Hrupa dB(A) | Vibracije m/s?
Model Tek Velikost (1S015744) (ANSI $5.1-1971) (15028927)
(i) ,:::'/ Pule |4 P(rLi:)isk 4 Mok (L) t P(nl'-i:)isk (Is*o '\:7024) Raven | *Kk
301B 21000 (1/4"(6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B 28000 (1/4"(6 mm) 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B 20000 (1/4"(6 mm) 90.0 101.0 - --- 5.5 1.5
308B 25000 (1/4"(6 mm) 92.0 103.0 - - 3.7 1.2

1K , = 3dB merilna negotovost
$K,,, = 3dB merilna negotovost
* K = merilna negotovost (Vibracije)

OPOZORILO

izvoka in tr ',' jev so hile izmerjene skladno z med dno pri
dardi preskus I bnika pri uporabi specifi¢nih orodij se lahko
razlikuje od teh rezultatov. Zato se morajo uporabljati meritve na lokaciji za dolo¢anje

ravni tveganja pri specifi¢ni uporabi.

Vred
V

Namestitev in Mazanje

Premer zracne dovodne cevinaj ustreza najve¢jemu delovnemu pritisku (PMAX) na vstopnem
zracnih filtrov in rezervoarja kompresorja. Namestite primerno veliko varnostno zra¢no varovalko
v gornjem toku cevi in uporabljate napravo za preprecevanje opletanja preko spojev cevi brez
notranjega izklju¢itvenega ventila za prepricevanje zapletanje cevi, ¢e cevi propade ali se spoj
izkljuci. Glejte sliko 16573164 in tabelo na strani 2. Pogostost vzdrzevanja je prikazana v krozni

puscici in opredeljena v h=urah, d=dnevih in m=mesecih dejanske uporabe. Postavke, oznacene
kot:

1. Zracnifilter 6.  Velikost navoja

2. Regulator 7. Spoj

3. Mazalka 8. Varnostna zra¢na varovalka
4. Varnostni izkljucitveni ventil 9. Olje

5. Premer cevi 10. Mast
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Sestavni deli in Vzdrzevanje

Izrabljeno orodje, ki ga ni ve¢ mogoce popraviti, morate razstaviti, razmastiti in lociti po ses-
tavnih surovinah, da ga bo mogoce reciklirati.

Izvirni jezik navodil je angleski. Navodila v drugih jezikih so prevodi izvirnih navodil.
Popravila in vzdrzevanje tega orodja lahko izvaja le pooblasceni servisni center.

Morebitne pripombe, vprasanja ali ideje lahko sporocite najbliziemu zastopniku podjetja
Ingersoll Rand.

SL-2 48483689_ed2



Bezpecnostné Informacie k Vyrobku
Uéel Pouzitia:
Tieto brusky boli navrhnuté na brusenie, delenie, lestenie, rozbrusovanie a zrézanie ostrych hran.

Dalsie informacie najdete v priru¢ke Bezpeénostné instrukcie pre vzduchové brisky
04580288.
Prirucky si mozete stiahnut’z webovej adresy ingersollrandproducts.com

Specifikacie produktu
Ryf’he':“ Hladina Hluku |Hladina Hluku dB(A) | Vibracii (m/s?)
Model(y)| Zatazenia | Velkost' dB(A) (ISO15744)| (ANSIS5.1-1971) | (1S028927)
Kliestiny
. tTlak|, ,,. tTlak | *Vykon |, .. *
ot./min. (Ln) # Vykon (L) (Lp) (1503744) |! K
3018 21000 | 1/4"(6mm)| - 91.8 104.8 59 | 10
3078 28000 |1/4"(6mm)|83.0| 940 45 | 11
3028 20000 | 1/4”(6mm)| 900 | 101.0 55 | 15
3088 25000 |1/4"(6mm)|920| 103.0 37 | 12

K., = neistota merania 3dB
$K,, = neistota merania 3dB
* K = neistota merania (Vibracii)

& VAROVANIE

Hodnoty hluku a vibrécii si uréené meraniami, ktoré su v sulade s medzinarodne
uznavanymi testovacimi normami. Skutoény vplyv na pouzivatela pri Specifickom pouziti
nastroja sa méze lisit od tychto vysledkov. Preto je potrebné vykonat merania na mieste
pouzitia, aby sa urcila trover rizika pri konkrétnom pouziti.

Instalacia a Mazanie

Zabezpecte velkost’ privodu vzduchu tak, aby sa zabezpecil maximalny prevadzkovy tlak (PMAX)
v mieste vstupu vzduchu. Denne odstrafujte kondenzaty z ventilu (ventilov) v spodnej ¢asti
(¢astiach) potrubia, vzduchového filtra a nddrze kompresora. Nainstalujte bezpe¢nostny
vzduchovy isti¢ primeraného rozmeru na vrchny koniec hadice a protivihové zariadenie cez
vietky hadicové spoje bez vnutorného uzaveru, aby sa zabranilo Svihaniu hadice, ak zlyha
hadica alebo dojde k uvolneniu spoja. Vid obr. 16573164 a tabulka na str. 2. Frekvencia udrzby je
uvedend v kruhovej sipke, pricom h = hodiny, d = dni, m = mesiace. Prehlad poloziek:

1. Vzduchovy filter 6. Velkost'zavitu

2. Regulator 7. Spojenie

3. Mazivo 8. Bezpecnostny vzduchovy isti¢
4. Nudzovy uzatvéraci ventil 9. Olej

5. Priemer hadice 10. Mazanie
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Diely a Udrzba

Ked skonci Zivotnost’ naradia, odporicame naradie rozobrat, odstranit’ maziva a roztriedit’ diely
podla materialu tak, aby mohli byt recyklované.

Origindl pokynov je v anglictine. Texty v ostatnych jazykoch st prekladom originalu pokynov.
Oprava a udrzba néradia by mala byt' vykonavana iba v autorizovanom servisnom stredisku.

Vsetky otazky adresujte na najblizsiu kancelariu Ingersoll Rand alebo na distributora.
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Bezpecnostni Informace k Vyrobku
Uéel Pouziti:
Tyto brusky byly navrzeny k brouseni, lesténi, rozbrusovani a srazeni ostrych okraj.

Dalsi informace naleznete v pfirucce Bezpecnostni instrukce k vzduchovym bruskam
04580288.

Prirucky si mGzete stéhnout z webové adresy ingersollrandproducts.com

Specifikace Vyrobku
Ry;:':“ Velikost | Hladina Hluku dB(A) | Hladina Hluku dB(A) | Vibraci (m/s?)
M;,,:d Zatizeni| KleStiny (1S015744) (ANSI $5.1-1971) (15028927)
y. . .
#Vykon #Vykon . . *

rpm mm fTIak(LP) [ 'rTIak(Lp) (1503744) ! K
301B | 21000 |1/4"(6 mm) 91.8 104.8 59 1.0
307B | 28000 [1/4"(6mm)| 83.0 94.0 45 1.1
3028 | 20000 [1/4"(6mm)|  90.0 101.0 55 15
308B | 25000 [1/4"(6mm)|  92.0 103.0 37 12

1K, = nejistota méfeni 3dB
$K,,, = nejistota méfeni 3dB
* K = nejistota méfeni (Vibraci)

Hodnoty hluku a vibraci byly zméfeny v souladu s inarodné avanymi zkusek
normami. Skuteény vliv na uzivatele pfi konkrétnim pouz;i
vysledki lisit. Proto je tfeba pro uréeni irovné nebezpedi
méfeni na misté pouziti.

L4
astroje se miize od téchto
fi konkrétnim pouziti provést

Instalace a Mazani

Zabezpecte velikost privodu vzduchu tak, aby byl u vstupu do néradi zajisten jeho

maximalni provozni tlak (PMAX). Kondenzaty z ventilu (ventilu) ve spodni casti (castech) potrubi,
vzduchového filtru a nadrze kompresoru odstranujte denne. Proti sméru vedeni nainstalujte
bezpecnostni vzduchovou pojistku a pres viechna spojeni vedeni bez interniho zavirani pouzijte
zafizeni proti hazeni, abyste zamezili hazeni vedeni v pfipadé, Ze dojde k poruseni vedeni nebo
prerugeni spojeni. Na obr. 16573164 a tabulka na str. 2. FCetnost tdrzby je uvadéna v kruhové

Sipce a je definovana jako h = hodiny, d = dny a m = mésice skute¢ného provozu. Prehled
polozek:

1. Vzduchovy filtr 6.  Velikost zavitu

2. Regulator 7.  Spojeni

3. Mazivo 8. Bezpecnostni vzduchova pojistka
4. Nouzovy uzaviraci ventil 9. Olegj

5. Prumer hadice 10. Mazani
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Dily a Udrzba

Kdyz skonci zivotnost naradi, doporucujeme néradi rozebrat, odstranit mazivo a roztfidit dily
podle materialu tak, aby mohly byt recyklovany.

Originalni navod je v anglictiné. Dalsi jazyky jsou pfekladem originalniho navodu.

Oprava a udrzba nafadi by méla byt provadéna pouze v autorizovaném servisnim stiedisku.

Veskeré dotazy smérujte na nejblizsi kancelar Ingersoll Rand nebo na distributora.
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Toitehaldussiisteem

Ettendhtud Kasutamine:

Otslihvijad on ette nahtud lihvimiseks, tiikeldamiseks, poleerimiseks, kraatide

eemaldamiseks ja teravate servade murdmiseks.

Li leiate p ilise otslihvija ohutusteabe juhendist (Air Die Grinder Product

Safety Information Manual Form 04580288).
Teatmikke saab alla laadida aadressilt ingersollrandproducts.com

Toote spetsifikatsioon

Pé\:ial':?m— Miiratase dB(A) Miiratase dB(A) V'b(':t/ssl;;on
Mudel | isyiirus Tsangi (1S015744) (ANSI $5.1-1971) (15028927)
(id) Moot
min tRohk | $V6im- | tRohk | #Voimsus Tase *K
P (L) [sus)| () |(s03744)
301B 21000 [1/4"(6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B 28000 [1/4"(6 mm)| 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B 20000 [1/4"(6 mm)| 90.0 101.0 — — 55 1.5
308B 25000 [1/4"(6 mm)| 92.0 103.0 - - 37 1.2
TK,= 3dB moo6tmise madramatust
$K,,, = 3dB mootmise madramatust
* K = modtmise madramatust (Vibratsioon)
& HOIATUS
Heli ja vibratsiooni vaartusi moodeti k kol h helisel | dard
itega. Kasutaja kokkupuude konkreetse toorustaga vo6ib erineda nendest tulemustest.
Seetottu on vaja teha kohapealseid mé6tmisi, et vilja selgitada oh kindla kasutu-

solukorra puhul.

Paigaldamine ja Maarimine

Maksimaalse to6surve (PMAX) tagamiseks tooriista sisendis valige dige labiméoduga
Shutoiteliin. Laske iga paev torustiku madalaima(te) punkti(de) ventiili(de)st, shufiltrist ja
kompressoripaagist vélja kondensaat. Paigaldage vooliku jarele néuetekohaselt dimensioonitud
Shukaitseklapp ja kasutage ilma sisemise sulgeklapita voolikutihendustel visklemisvastaseid
seadmeid, et viltida vooliku visklemist selle purunemise véi liite lahtituleku korral. Vt

joonis 16573164 ja tabel Ik 2. Hoolduse sagedus on ndidatud Gimarnoolel ja seda méératletakse
jargmiselt: h=tunnid, d=péevad ja m=kuud to&riista tegelikku kasutamist. Detailid on jargmised:

1. Ohufilter 6.  Keerme suurus
2. Regulaator 7.  Liide

3. Olitaja 8.  Ohukaitseklapp
4. Hadaseiskamisventiil 9. Ol

5. Vooliku ldbiméot 10. Madrimine
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Osad ja Hooldus

Pérast seadme to6ea moddumist on soovitatav todriist lahti votta, puhastada méardeainetest
ning eraldada osad materjalide kaupa, nii et need saaks utiliseerida.

Originaaljuhend on inglise keeles. Juhendid teistes keeltes on télgitud originaaljuhendist.
Tooriista remont ja hooldus tuleks teostada volitatud teeninduskeskuses.

Lisateabe saamiseks poorduge firma Ingersoll Rand ldhima biroo voi edasimiitija poole.
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A Termékre Vonatkozé Biztonsagi Informaciok

Rendeltetés:

Ezeket a csiszolokat csiszolasra, koszoriilésre, polirozésra, sorjatlanitasra és éles szegélyek
lekerekitésére tervezték.

Tovabbi informaciét a siiritett levegés kézi lyukcsiszolé 04580288 jeli, biztonsagi
informacidokat tartalmazé kézikonyvében talal.
A kézikonyvek letoltési cime: ingersollrandproducts.com

A termék Jellemzéi

Uresjérasi| Tokmany | Zajszint dB(A) Zajszint dB(A) V'(:: 7:,';”
Modell| Sebesség| Méret (1IS015744) (ANSI $5.1-1971) (15028927)
(ek)
1 Nyo- | #Teljesit- [t yomasl+ Teljesitmény| *

pm ™M I mas(L) | meny() | (L) | 0soszas) |“eve| K

301B 21000 [1/4"(6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0

307B 28000 (1/4"(6 mm)| 83.0 94.0 - - 4.5 1.1

302B 20000 [1/4”"(6 mm)| 90.0 101.0 - - 55 1.5

308B 25000 [1/4"(6 mm)| 92.0 103.0 - - 3.7 1.2
tK,= 3dB mérési bizonytalansag * K = mérési bizonytalansag (Vibracios)

$K,,, = 3dB mérési bizonytalansag

A hang- és rezgésértékek mérése kozileg dott vizsgalati szabvanyoknak
megfeleléen tortént. Az eszkoz bizonyos felk teriiletein a felk alot éré hata-
sok ezektdl az értékektél eltérhetnek. Ezért az adott alkal a kozé ély
ségi szintet helyszini méréssel kell hatarozni.

Telepités és Kenés

A levegéellato vezeték méretét tigy valassza meg, hogy a szerszam bemenetén a maximalis
tizemi nyomas (PMAX) biztositott legyen. A szelep(ek)bél a csévezetékek legalacsonyabb
pontjan (pontjain), a Iégsziir6kbdl (6) és a kompresszortartalybdl naponta eressze le a
kondenzatumot. Szereljen megfelelé méretii biztonsagi levegdszelepet a tomlé eléremend
4gaba és hasznaljon megfeleld rogzitészerkezetet a belsé elzaro szerelvény nélkili tomlékben,
hogy a téml6é megrongalodasa, vagy a csatlakozas szétvalasa esetén a tomlé ne mozdulhasson
el. Lasd a 16573164 rajzot és a tablazatot a 2. oldalon. A karbantartas gyakorisagat korkoros
nyil jelzi, és tényleges szerszamhasznalati h=6rakban, d=napokban, és m=hénapokban kertil
meghatarozasra. Az elemek azonositasa:

1. Levegész(iré 6.  Menetméret

2. Nyomasszabalyzo 7.  Csatlakozas

3. Olajozo 8.  Biztonsagilevegdszelep
4. Vészledllito szelep 9. Olaj

5. Tomléatmérd 10. Gépzsir
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Alkatrészek és Karbantartas
Ha a szerszam élettartama lejart, ajanlatos szétszedni, a kenéanyagtél megtisztitani és az
alkatrészeket az Ujrahasznosithatdsag érdekében anyaguk szerint csoportositani.

Az eredeti utasitasok angolul elérhetéek. A mas nyelveken olvashaté utasitasok az eredeti
utasitas forditasai.

A szerszam javitasat csak arra feljogositott szervizkdzpont végzheti.

Kozolnivaldit juttassa el a legkozelebbi Ingersoll Rand irodahoz vagy terjesztéhoz.
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Gaminio Saugos Informacija

Paskirtis:

Sie $lifuokliai skirti astrioms briaunoms lifuoti, jungti, poliruoti ir atplaisoms 3alinti.
Daugiau informacijos ieskokite pneumatinio slifuoklio gaminio saugos informacijos
instrukcijoje 04580288.

Instrukcijas galite atsisiysti i$ svetainés ingersollrandproducts.com internete.

Gaminio Techniniai Duomenys

Greitis Garso lygis dB(A) | Garso lygis dB(A) |Vibracijos (m/s?)
Modelis|Tus¢iajaciga)  Lizdo (1S015744) (ANSIS5.1-1971) | (15028927)
(-iai) aps./min Skersmuo | 4 S(:-éj;is ¥ gil)ia t S(:-é;is (|:::7Iizf4) Lygis *K
301B 21000 1/4" (6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B 28000 1/4"(6 mm)| 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B 20000 1/4"(6 mm)| 90.0 101.0 — — 55 1.5
308B 25000 1/4"(6 mm)| 92.0 103.0 - - 37 1.2

tK,= 3dB matavimo paklaida
$K,,, = 3dB matavimo paklaida
* K = matavimo paklaida (Vibracijos)

ISPEJIMAS

Garso ir vibracijos reiksmés buvo iSmatuotos laikantis tarptautiniy pripazZinty testavimo

darty. Poveikis lotojui doj konkretq !rank[ gali skirtis nuo Siy rezultaty.
Todél turi bati atlikti imai doji toje, siekiant nustatyti pavojing lygi
konkretaus naudojimo salygomis.

Prijungimas ir Sutepimas

Oro padavimo linijos dydis turi bati toks, kad uztikrinty didziausig slégj jrankio jleidimo
antgalyje (PMAX). Kondensata i$ voztuvo (-y), esancio (-iy) Zemiausioje vamzdyno (-y) dalyje ir
kompresoriaus bako isleiskite kasdien. Auksciau Zarnos sumontuokite apsauginj oro voztuvg, o
ties visomis zarnos jungiamosiomis movomis be vidinio uzdaromojo jtaiso sumontuokite jtaisa,
kuris neleisty zarnai métytis j alis, jei nutrakty Zarna ar atsijungty jungiamoji mova.

Zitrékite 16573164 pav. ir lentele 2 psl. Techninés prieziaros darby daznis nurodytas apskrita
rodykle v=valandomis, d=dienomis ir m=ménesiais. Sudedamosios dalys identifikuojamos taip:

1. Oro filtras 6. Sriegio matmenys

2. Reguliatorius 7. Jungiamoji mova

3. Tepimo jtaisas 8.  Apsauginis oro voztuvas
4. Avarinio i$jungimo voZztuvas 9. Alyva

5. Zarnos skersmuo 10. Tepalas
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Dalys ir Priezidra
Pasibaigus prietaiso eksploatacijos terminui rekomenduojame isardyti jj, pasalinti nuo detaliy

tepalg, suskirstyti detales pagal medziaga, i$ kurios jos pagamintos, ir pristatyti atlieky per-
dirbimo jmonei.

Originalios instrukcijos yra angly kalba. Kitomis kalbomis yra originaliy instrukcijy vertimas.
Prietaiso remontg ir priezitros darbus gali atlikti tik jgalioto serviso centro darbuotojai.

Visais klausimais kreipkités j artimiausia Ingersoll Rand atstovybe arba pardavéja.
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lekartas Drosibas Informacija

Paredzétais lietojums:

Sis slipmasinas ir paredzétas trisanai, atveru veido$anai, slipésanai, atskabargu nonemsanai un
asu malu nolidzinasanai.

Papildu informaciju meklé&jiet Pneimatiskas slipmasinas drosibas informacijas
rokasgramata 04580288.
Rokasgramatas var lejupieladét no ingersollrandproducts.com

lerices Specifikacijas

Atl;‘e‘;ns Skanas Limenis dB(A) Skan:;l(.:\l)nenis Vibraciju (m/s?)
Model | slodzes | Patronas | (1S015744) (ANs1s5.1-1971) | (15028927)
(is) — Izmérs — —

R T s e
301B 21000 1/4" (6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B 28000 1/4"(6 mm)| 83.0 94.0 - - 45 1.1
302B 20000 1/4"(6 mm)| 90.0 101.0 - - 55 1.5
308B 25000 1/4"(6 mm)| 92.0 103.0 - - 37 1.2

tK,= 3dB mérijuma nenoteiktiba
$K,,, = 3dB mérijuma nenoteiktiba
* K = mérijuma neprecizitate (Vibraciju)

& BRIDINAJUMS

Skanas un vibraciju vértibas tika iktas atbilstosi starp iski atzitiem parbauzu
standartiem. Konkrétas rika lietosanas izraisita iedarbiba uz lietotaju var atskirties no
siem rezultatiem. i la dél, lai iktu bi: ibas limeni konkrétaja lietosanas

gadijuma, mérijumi javeic uz vietas.

Uzstadisana un Ellosana

Slzvélieties tadu gaisa pieplades vada izméru, lai nodrosinatu maksimalo darba spiedienu
(PMAX) pie instrumenta ieejas. Katru dienu nolejiet kondensatu pa varstu(iem) caurulvadu,

gaisa filtra un kompresora tvertnes zemakaja(os) punkta(os). Uzstadiet pareiza izméra gaisa
drosinataju pirms $|atenes un izmantojiet stabilizéjosu ierici ap katru 3latenes savienojumu bez
iek$éja atslegsanas mehanisma, lai nepielautu $latenes métasanos gadijuma, ja partrakst $latene
vai atvienojas savienojums. Skatit attélu 16573164 un tabulu 2. lappusé. Apkopes biezums ir
redzams uz aplveida bultinas; tas noradits faktiska izmantosanas laika stundas (h), dienas (d) un
ménesos (m). Sudedamosios dalys identifikuojamos taip:

1. Gaisa filtrs 6.  Vitnesizmérs

2. Regulators 7. Savienojums

3. Smeérviela 8.  Gaisa drosinatajs
4. Avarijas slégvarsts 9. Ella

5. S|utenes diametrs 10. Ellosana
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Detalas un Tehniska Apkope

Kad darbarika kalposanas laiks beidzies, ieteicams darbariku izjaukt pa sastavdalam, notirit
smérvielas un detalas saskirot péc materialiem otrreizéjai parstradei.

Originalas instrukcijas ir anglu valoda. Instrukcijas citas valodas ir originalo instrukciju tulkojums.
Darbarika remontu un tehnisko apkopi vajadzétu veikt vienigi sertificéta servisa centra.

Ar visiem jautajumiem griezieties tuvakaja Ingersoll Rand biroja vai pie izplatitaja.
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Informacje Dotyczace Bezpieczenistwa Obstugi Narzedzia

Przeznaczenie:

Szlifierki przeznaczone sa do szlifowania, fazowania, polerowania, usuwania i wygtadzania
ostrych krawedzi.

Dodatkowe informacje zawiera instrukcja obstugi Air Die Grinder Product Safety
Information Manual 04580288 (Informacje dotyczace bezpieczenstwa obstugi szlifierek na
sprezone powietrze 04580288).

Instrukcje obstugi mozna pobrac na stronie internetowej ingersollrandproducts.com

Specyfikacje Produktu
Predkos¢ Poziom Glosnosci Poziom Glosnosci Wibracji
bez Rozmiar dB(A) dB(A) (m/s?)
Model | obcigzenia| 1yjejki (15015744) (ANSI $5.1-1971) | (15028927)
(e) el .
obr./min Zac J|t Cisnienie| #Moc |t Cisnienie| *Moc | Pozi- *K
o w) w,) (L) |0s03744)| om
301B 21000 1/4" (6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B 28000 1/4" (6 mm) 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B 20000 1/4" (6 mm) 90.0 101.0 - - 55 1.5
3088 25000 1/4" (6 mm) 92.0 103.0 - - 3.7 1.2
T KpA = 3dB niepewnos¢ pomiarowa * K = niepewnos¢ pomiarowa (Wibracji)

$K,,, = 3dB niepewnos¢ pomiarowa

& OSTRZEZENIE

Poziomy hatasu i drgan zmierzono zgodnie z uznawanymi na catym swiecie normami
badan. Narazenie uzytkownika przy poszczegélnych zastosowaniach narzedzia moze sie
réznic od tych wynikow. Stad tez do okreslenia poziomu zagrozenia przy danym zastosow-
aniu nalezy uzy¢ pomiaréw dokonanych na miejscu.

Instalacja i Smarowanie

Dopasuj rozmiar przewodu doptywu powietrza aby zapewni¢ maksymalne cisnienie robocze
(PMAX) na wlocie do narzedzia. Codziennie wypuszczac kondensat z zaworéw w nisko
potozonych punktach instalacji rurociaggowej, filtra powietrza i zbiornika sprezarki. Aby zapobiec
biciu weza po uszkodzeniu lub roztaczeniu, zainstaluj wiasciwej wielkos¢ bezpiecznik powietrzny
i uzywaj na kazdym potaczeniu bez odciecia, urzadzenia zapobiegajacemu biciu. Patrz

Rysunek 16573164 i tabela na stronie 2. Czestos¢ konserwacji zanaczono strzatka, gdzie
h=godziny, d=dni, m=miesigce rzeczywistego uzytkowania. Pozycje sg nastepujace:

1. Filtr powietrza 5. Srednica weza 9. Olej

2. Regulator 6. Rozmiar gwintu 10.Smarowanie
3. Smarownica 7. Potaczenie

4. Zawor bezpieczenstwa 8. Bezpiecznik powietrzny

odcinajacy doptyw powietrza
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Czesci i Konserwacja

Po uptywie okresu eksploatacji narzedzia zaleca sie jego demontaz, odttuszczenie oraz
rozdzielenie czesci wedtug materiatu ich wykonania, tak aby mozna je byto wtdrnie przetworzyc.

Oryginalne instrukcje sg opracowywane w jezyku angielskim. Instrukcje publikowane w innych
jezykach sg ttumaczeniami oryginalnych instrukgji.

Naprawa i konserwacja narzedzia powinna by¢ przeprowadzana tylko przez Autoryzowane
Centrum Serwisowe.

Wszelkie uwagi i pytania nalezy kierowac do najblizszego biura lub dystrybutora firmy
Ingersoll Rand.
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NHpopmauusn 3a BesonacHocTTa Ha MpoaykTa

no Mp
Te3un maTpyyHu WnroBayHU MaLLMHW Ca NPeAHa3HauYeHn 3a wnndosaHe, oTBapsHe,
NTbCKaHe, pA3aHe 1 KbpTeHe Ha OCTPU bIN.

&

3a ponbaHNTeNnHa HGpOf I cny cP ACTBOTO C MHGOF 3a
HOCT 3a WYHU NpaBun o 04580288.
PbKoBogcTBaTa MoraT Aa 6baat nsternenu ot ingersollrandproducts.com
Cneundukayum Ha MpoaykTa
J:!,r:r:::- 3::::::::“ Sound Level dB(A) Sound Level dB(A) Bv'(?nplas';;""
M (1S015744) (ANSI S5.1-1971)
w [CkopocrT) Llanra _ _ - (15028927)
rpm mm + Hansarane|+ t Hansarane T Huso| *K
L) (L) (L) (1S03744)
301B | 21000 1/4" (6 mm) - - 91.8 104.8 59 [ 1.0
307B | 28000 1/4" (6 mm) 83.0 94.0 - - 45 | 1.1
302B | 20000 1/4" (6 mm) 90.0 101.0 - - 55 |15
308B | 25000 1/4" (6 mm) 92.0 103.0 - - 37 |12

tK,= 3dB HecurypHocT B U3MepBaHeTo

$K,,, = 3dB HecurypHocT B n3mepsaHeTo

BHUMAHME

CroiiHOCTUTE 32 wymwn Bu6pa|.|,vw| Ca 3MepeHn B CbOTBETCTBME C MeXAYyHapoaHO

NpuU3HaTN TeCTOBM CTaHZapTn. EkcnosuynaTa Ha ﬂoTpeGIllTeﬂﬂ npun Cﬂel.tllld)lll‘-l"lll

* K = HecurypHocT B u3mepBaHeTo (Brbpauwia)

NpUNoXKeHNA Ha NHCTPYMEHTa MOoXKe Aia ce pa3ninyaBa OT Te3un pe3synraTtin. 3aTtoBae

onacHoCT 3a

pacen T

HOTO np

Ha MACTO, 3a fja Cce onpeaenn HUBOTO Ha

MoHTax n CmasBaHe

Pa3mepu Ha NMHMATa Ha NoAaBaHe Ha Bb3AyX NPV KOMTO € OCMIYPEeHO MaKCUMAsHO ONepaTuBHO
HanAaraHe Ha MHcTpymeHTa (PMAX) npu BXOAHOTO OTBEPCTHE Ha MHCTPYMeHTa. OTBOAHUTENeH
KaHan Ha KOH[eH3aTa Ha BeHTuNa(1Te) npm HUCKaTa(Te) Touka(un) Ha TpbOUTE, Bb3ayLleH GunTbp
1 KOMMPECOPHWA pe3epBoap 3a BCeKMAHeBHa ynoTpeba. MIHcTanvpaiite NpaBunHO opasmepeH
obe3onacuTteneH Bb3ayLUeH NpeAnasnTesn no noToka Ha MapKyua v U3non3BainTe yCTPOiCTBO
NpPOTMB 3aMnnTaHe NP BCAKO CBbP3BaHe Ha MapKyy 6e3 BbTpelleH CrvpaTteneH KpaH, 3a Aa
npeanasunTe MapKyya oT 3an/iUTaHe ako MapKyyYbT NoAfjaje Un Ce MpekbCHe CBbP3BaHeTo.
BwkTe uepTex 16573164 1 Tabnuuata Ha CTpaHuLa 2. YectoTata Ha N3BbpLUBaHE Ha MOAAPBKKA
e n3obpaseHa B Kpbr CbC CTPENKK 1 onpepeneHa Kato h=yacose, d=aHu, n m=meceLu Ha
peanHo rn3nonssaHe. ToukuTe ca onpefeneHn No CNefHNA HaunH:

1. Bb3pyweH dpuntbp
2. XpoHomeTbp
3. Cmaska
4

48483689_ed2

5. [nameTbp Ha Tpbba
6. Pa3mep Ha pesbata
7.  CBbp3Ballo 3BEHO
. ABapwueH cnupateneH BeHTun 8.

9.

Macno

10. Cmaska

Mpepnasex Bb3ayLueH 6yLWOH

BG-1
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PesepBHu Yactn n Mopapbxkka

KoraTo n3teye CpoKbT Ha eKCrIoaTaLms Ha MHCTPYMEHTA, Ce NpernopbyBa Tol Aa ce pasrobu,
fia ce 06e3Mac/ 1 YacTUTe My Aa ce pasAenaT cnopes Matepuana, Taka ye Morat fa 6baat
peunKkapaxm.

OpurviHaHUTE MHCTPYKLMU Ca Ha aHMMIACKW. [lpyruTe e3uum ca NpeBoy Ha OpUriHaaHuTe
VIHCTPYKLWN.

PeMOHT 1 NOoAPbBXKKa HAa MHCTPYMEHTa TpﬂﬁBa Aa ce n3BbplBaT €4UHCTBEHO OT YMb/IHOMOLLEH
CepBU3EH LUEHTDBP.

3a BCVYKM KOMyHUKaLWK ce 06pblianTe KbM Haln-6nuskua opuc nnm auctpubytop Ha Ingersoll
Rand.
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Informatii Privind Siguranta Produsului

Domeniul de Utilizare:

Aceste polizoare pentru matrite sunt proiectate pentru slefuire, realizarea orificiilor, polizare,
debavurare si spargerea muchiilor ascutite.

Pentru informatii supli ec Itati lul cu informatii privind siguranta produ-
sului polizor drept pneumatic, formular 04580288.
Manualele pot fi descarcate de pe internet, la adresa ingersollrandproducts.com

Specificatii Tehnice

Viteza | Dii il Nivel Zgomot dB(A)| Nivel Zgomot dB(A) | Vibratie (m/s?)
~ |libera| Mandrina (15015744) (ANSIS5.1-1971) | (15028927)
rom mm 1 Presi $Putere |t Presiune| #Putere Nivel | *K

P (Ln) (L) (Lp) (1S03744)

301B | 21000 | 1/4" (6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B |28000 | 1/4" (6 mm) 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B |20000 | 1/4" (6 mm) 90.0 101.0 - 55 1.5
308B | 25000 | 1/4" (6 mm) 92.0 103.0 - - 37 1.2

tK,= 3dB toleranta la masurare
$K,, = 3dB toleranta la masurare
* K = toleranta la masurare (Vibratie)

AVERTIZARE

Valorile sunetului si ale vibratiilor au fost masurate in conformitate cu standardele de test
recunoscute la nivel international. Expunerea utilizatorului in aplicatii specifice poate
varia fata de aceste rezultate. Prin urmare, este nevoie de masuratori in locatie pentru a
stabili nivelul de risc pentru respectiva aplicatie.

Instalare si Lubrifiere

Calibrul liniei de aer trebuie sa asigure presiunea maxima de operare a dispozitivului (PMAX) la
cuplajul de admisie aer. Drenati zilnic apa de condens de la valvule, din punctele mai joase ale
sistemului, din filtrul de aer si tancul compresorului. Instalati o siguranta fuzibila pneumatica

n amonte de furtun si folositi un dispozitiv antisoc la orice cuplaj de furtun fara dispozitiv

intern de inchidere, pentru a preveni eventualele lovituri produse de furtun in cazul ruperii sau
deconectarii accidentale. Vezi desenul 16573164 si tabelul de la pagina 2. Frecventa operatiunilor
de intretinere este prezentata in sageata circulara si se defineste ca h=ore, z=zile si I=luni de
utilizare efectiva. Componentele sunt identificate astfel:

1. Filtru aer 6. Marimea filetului

2. Regulator 7. Cuplaj

3. Lubrificatoare 8.  Siguranta fuzibila pneumatica
4. Valva de inchidere de urgenta 9. Ulei

5. Diametrul furtunului 10. Lubrifiere

48483689_ed2 RO-1
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Componente si Intretinere

Cand perioada de viata a acestei unelte a expirat, se recomandd dezasamblarea uneltei, degresa-
rea acesteia si separarea pieselor in functie de material, asa incat acestea sa poata fi reciclate.

Instructiunile originale sunt in limba engleza. Variantele in alte limbi sunt traduceri ale
instructiunilor originale.

Repararea si intretinerea uneltei trebuie realizate numai de un Centru de service autorizat.

Orice comunicare va fi adresata celei mai apropiate reprezentante sau distribuitor Ingersoll
Rand.

RO-2 48483689_ed2
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NHpopmauyusa no TexHnke besonacHoctn Ana Uspenusa

Mpeanonaraemoe Ucnonb3oBaHue:
JlaHHble wnndosanbHble MallviHbl MPeAHasHayYeHbl WndOoBKY, CBEPNEHVA OTBEPCTN,
NONNPOBKY, YAANEHUA 3ayCeHLIEB 1 06pe3aHnA OCTPbIX KPaes.

[AnAa nony4eHus noapo6Hoit nHpopmauumn cMm. PyKoBoACTBO no 6esonacHocTh
nHeBMaTuyeckoli wandosanbHON MawnHbl, popma 04580288.
PyKoBOACTBa MOXHO 3arpy3utb ¢ B36-cTpaHuLbl ingersollrandproducts.com

TexHnueckne Xapakrepuctukm Uspennsa

Cropoctb YposeHb LLlyma gBA | YposeHb LLlyma nBA Bm6pa|;|vm
CeoGopHoro (15015744) (ANSIs5.1-1971) |, ™/S)
Mopen| Xopa | Paswep . (15028927)
) Lianrosoro
Matpoxa t * t b
06./MuH. it M Tb | M ™ |Vp *K
(Lp) L) (Lp) (1S03744)

301B 21000 1/4" (6 mm) - - 91.8 104.8 5.9 1.0
307B 28000 1/4" (6 mm) 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B 20000 1/4" (6 mm) 90.0 101.0 - - 5.5 1.5
308B 25000 1/4" (6 mm) 92.0 103.0 - - 3.7 1.2

1 HeonpepeneHHOCTb N3MepeHua Kpn =3dB *K=HeonpegeneHHoCTb n3meperus (Bubpauum)
# HeonpepieneHHoCTb nsmepeHua K, = 3dB

A MpepynpexpeHne

yp wyma un K 6bIIN BbIYNC/IEHBI B COOTBETCTBUN C
wenp mexayHap cTaHpap Hanp MucnbITaHNiA.
B icTBMe Ha Tensa peTHoW chepe np WHCTPYMEHTa MOXeT
OTNNYATbLCA OT NONYYEHHbIX pesynbTaToB. [03TOMy ANnA onpeaeneHns CTeneHn onacHoCTH
B 3TOMN peTHOI chepe Ny cnepyer nc T Tenu, nony

Ha mecTe YCTaHOBKW.

YcraHoBKa n Cmaska

YTo6bl 06ecneunTb MakcumanbHoe pabouee fasneHvie (PMAX) Ha BXofe MHCTPYMeHTa,
npaBubHO NofbrpaliTe pasmep NMHUK. EXXeHEBHO CMBaliTe KOHAEHCAT U3 KnanaHa
(KnanaHoB) B HUKHNX TOUKe (TOUKax) TPy6HO 06BA3KM, U3 BO3AYLLHOMO GUIBLTPA a TakKe

13 6aka Komnpeccopa. YcTaHOBUTe BO3AYLLUHbIN NPefOXPaHUTe b Ha BXOAE WaHra 1
UCNonb3yiTe yCTPOWCTBO NPOTUBOCKPYUMBAHA Ha BCEX CLiEMIEHNAX WNaHra 6e3 BHYTPeHHero
OTK/IOUYEHNA, YTOObI NPeOTBPATUTL CKPYUNBaHWE LWNaHra, CAV WAAHT yNaaeT, uiv ecnn
cuenneHna pasbeanHaTca. Cv. puc. 16573164 1 Tabnuuy Ha cTp. 2. YacToTa o6cnyxuBaHus
yKa3aHa B Kpyr/iol CTpesike 1 yKkasaHa B Bufe: h=uacbl, d=Hu, n m=mecALbl GpakTM4eckoro
UCMNONb30BaHUA. JNeMeHTbI OnpeeneHbl Kak:

1. Bo3gywHblii punbTp 6. Pa3smep pe3bbbl

2. Perynatop 7. CuenneHve

3. Jlybpukatop 8.  Bo3gywHbI NnpepoxpaHuTenb
4.  KnanaH 3KCTPEHHOW OCTaHOBKM 9. Macno

5. [vameTp wnaHra 10. Tlyctaa cmaska

48483689_ed2 RU-1
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Yactu n o6cnyxunBaHne

Mo ncteyeHnn cpoka cyx6bl MHCTPYMEHTa ero peKoMeHAyeTcA pas3obpatb, yaanuTb CMasky 1
paccopTvpoBaTb YacTu No Matepuanam, YTobbl OHW MOTIM BbITb NepepaboTaHbl.

OpUrvHabHBIM A3bIKOM MHCTPYKLMII ABIAETCA aHMMIACKUIA. Bepcun Ha Apyrvie A3biKi ABAAKTCA
NepeBofOM OPUMMHANBHBIX MHCTPYKLNIA.

PeMOHT 1 06CNy KIBaHIE MHCTPYMEHTa [OMKHbI OCYLLECTBAATLCA TOMBKO YNONHOMOYEHHBIM
CEPBUCHbBIM LIEHTPOM.

Bce nucbma cnefyet HanpaenATb B 6nvkaiiwui oduc Ingersoll Rand nnm anctpubbiotopy
KOMMaHnu.

RU-2 48483689_ed2
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Fig:
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R
.
=% BE %L dB(A) BE %L dB(A) (,55327)
EE (1S015744) (ANSI $5.1-1971) 2
we % m/s
=
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o w) L) L) |uso3744)
301B {21000 |1/4" (6 mm) - - 91.8 104.8 5.9 1.0
307B | 28000 | 1/4" (6 mm) 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B | 20000 |1/4" (6 mm) 90.0 101.0 - - 5.5 1.5
308B |25000 [1/4" (6 mm) 92.0 103.0 - - 3.7 1.2
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1. BRTIRE 6. WBAR~T
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HElcEHTRESM

BROME:

LA R G SA VSN R —T 4 27 DPH L EY D ZYBRE. SRR ORI 9
BIeHDRHTT,

BRICEATBEAICOVTIE TTHM IS5 14— DT GICET2R e | (B04580288)
ETBREEN,

ingersollrandproducts.com H'SHBAEA AV O— KRBT ENTEET,

Sttt

E; YEBIEL NIV dBA) | EBIEL NIV dB(A) (’f/ﬁ’s,)
= | B | AL (1S015744) (ANSI $5.1-1971) (15028927)
kil tEHD | tdh | tER A .
pm w) L, (L) |so3744) LA | K
301B {21000 | 1/4" (6 mm) 918 104.8 59 1.0
307B 28000 |1/4"(6mm)|  83.0 94.0 45 1.1
3028 |20000 [1/4"(6mm)|  90.0 101.0 55 15
3088 |25000 |1/4"(6 mm)|  92.0 103.0 37 1.2
K, =3dB AIEDREELE *K=RIEDRELE (HREH
+K,, = 3dB RIEDREEDE
A Ex

FEBIURBOMERE. ERMICERHSNTUOSEBREEICH S TUEINEL, BHY—
IWWEISAY 31— —IfERATNSEEIE. ChoDBERERGDAREAHVET, Lih
9‘5; iﬁ.;_%'(*‘ﬂ)iﬂll»"‘r-lﬁﬁti‘ ZDESGRHEHAICE I BRRLANIVEHIRT5T-HIERT
~NETY,

WS &R

TEDORAEEE PMAX) DN ITEIT—1 Ly b THRONBEST7— a5 1V ZREL
TLEEVBH, BE T/ VI IT7 =TV 2— AV T Ly =22 Uh5BE ek
EHRLCLEE W T7—FR—AD LR AISEY S A XADRE L7 —a1— =M
1 REBERTIED G DN T 7 — R— X EFICR T FRA v TEBE FERLTLEN. T
SYBIECH—IT7—R—RICREADELTIMEFHANTIBRICT T —R—IHEk
2% DEHSCTENTEE T, 2 X—J DK 04581666 ExRABIBL TILE W ARTFHEEIFH
2 RENTREN RBISEEENS h=B5 d=BHB L Um=BHE L THTREINE T, ZEP
DHFIIUATZERDLET,

1. I7—T4IV32— 6. QLTI X

2. LF¥al—4 7. MEF

3. WITUTr—4 8. ZLI7—kai—X
4. BR2ER/IVT 9. AAIL

5. I7—R—ABER 10. 1)
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Sigurnosne upute proizvoda

Predvidena svrha:
Ove rezne brusilice dizajnirane su za brusenje, busenje provrta, poliranje, skidanje rubova i
obradu ostrih rubova.

Za dodatne informacije procitajte Informativni prirucnik za sigurnost proizvoda 04580288.
Priru¢nici se mogu preuzeti na ingersollrandproducts.com

Tehnicki podaci proizvoda

ko | yelicina | Razina buke dB(A) | Razina buke dB(A) Vi:’n"‘;:i’;es
Model(i) |brzina| zatezanje (1s015744) (ANSI$5.1-1971) (15028927)
n(:"‘ y | mmo | tTiakw) ¥ s(::)ga +Tlak (L)) (;g';‘;ii) Razina| *K
301B | 21000 |1/4"(6 mm) - - 91.8 104.8 59 1.0
307B |28000 |1/4" (6 mm) 83.0 94.0 - - 4.5 1.1
302B |20000 |1/4" (6 mm) 90.0 101.0 - 55 1.5
308B | 25000 |1/4" (6 mm) 92.0 103.0 - - 37 1.2
T KpA = 3dB mjerna nesigurnost
$K,,, = 3dB mjerna nesigurnost
*K = mjerna nesigurnost za vibracije
Vrijednosti buke i vibracija mjerene su u skladu s med odno priznatim Jardima

za testiranje. Izlozenost korisnika pri odredenoj primjeni alata moze odstupati od ovih
rezultata. Stoga bi se trebala koristiti mjerenja u radnom prostoru da bi se odredila razina
rizika za odredenu primjenu.

Instalacija i podmazivanje

Dobro izmjerite dovod zraka kako biste osigurali maksimalni radni tlak (PMAX) na ulazu alata.
Svaki dan ispustite kondenzat iz ventila pri dnu cjevovoda, zra¢nog filtra i spremnika kompre-
sora. Instalirajte odgovarajuci sigurnosni zra¢ni osigurac uz crijevo i koristite uredaj protiv
mlataranja crijeva na bilo kojoj spojnici za crijeva bez internog prekidnog ventila kako bi se
sprijecilo nekontrolirano mlataranje crijeva u slu¢aju puknuca ili ako se spojnica crijeva razdvoji.
Pogledajte crtez 16573164 i tablicu na stranici 2. U¢estalost odrzavanja prikazana je kruznom
strelicom i oznacena kao h=sati, d=dani i m=mjeseci. Stavke oznacene kao:

1. Zracnifiltar 6.  Veli¢ina navoja

2. Regulator 7. Spojnica

3. Podmaziva¢ 8. Sigurnosni zra¢ni osigurac
4. Sigurnosni ventil za iskljucivanje 9. Ulje

5. Promijer crijeva 10. Podmazivanje

HR-1 48483689_ed2
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Kad istekne Zivotni vijek alata preporucuje se da se alat rastavi, odmasti i da se dijelovi razvrstaju
prema materijalu tako da se mogu reciklirati.

Dijelovi i odrzavanje

Originalne upute sastavljene su na engleskom jeziku. Drugi jezici prijevod su originalnih uputa.
Popravke i odrzavanje alata treba obavljati samo ovlasteni servisni centar.

Za sve informacije kontaktirajte najblizi ured tvrtke Ingersoll Rand ili distributera.

48483689_ed2 HR-2



DECLARATION OF CONFORMITY

(ES) DECLARACION DE CONFORMIDAD (FR) CERTIFICAT DE CONFORMITE (IT) DICHIARAZIONE DI CONFORM-
ITA (DE) KONFORMITATSERKLARUNG (NL) SCHRIFTELIJKE VERKLARING VAN CONFORMITEIT (DA) FABRIKATION-|
SERKLARING (SV) FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE (NO) KONFORMITETSERKLARING (FI) VAKUUTUS

NORMIEN TAYTTAMISESTA (PT) DECLARACAO DE CONFORMIDADE (EL) AHAQSH ANATNQPIZHE

Il Rand || iew D, IE Swords

Name and address of the person authorized to compile the technical file: | Jouko Peussa / Lakeview Dr, IE Swords

(ES) nombre y direccion de la persona facultada para elaborar el expediente técnico (FR) Nom et adresse de la personne
autorisée a constituer le dossier technique (IT) nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico
(DE) Name und Anschrift der Person, die bevollmachtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen (NL) naam
en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen (DA) navn og adresse pa den person,

der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier (SV) Namn pé och adress till den person som &r behérig att
stalla samman den tekniska dokumentationen (NO) navn og adresse pa personen som er autorisert til & kompilere den
tekniske dokumentasjonen (Fl) sen henkilon nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen eritelméan

(PT) Nome e endereco da pessoa autorizada a compilar o processo técnico (EL) no évopa kat nn Ste08¢vin nog
mmo{wmnog nog e€oglloSonnpévog va kanamnilel nov neovikd Bakeho

Declare under our sole resp that the product: Air Die Grinder

(ES) Declaramos que, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, el producto: (FR) Déclarons sous notre seule responsabilité
que le produit: (IT) Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilita che il prodotto: (DE) Erklaren hiermit, gemaf unserer
alleinigen Verantwortung, daf die Geréte: (NL) Verklaren, onder onze uitsluitende aansprakelijkheid, dat het produkt:
(DA) Erkleerer som eneansvarlig, at nedenstaende produkt: (SV) Intygar hdrmed, i enlighet med vart fullstandiga ansvar,
att produkten: (NO) Erkleerer som eneansvarlig at produktet: (F1) Vakuutamme ja kannamme yksin téyden vastuun siitd,
ettd tuote: (PT) Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto: (EL) AnA@voupe 6Tt pe SIKR pag
£uBUVN TO TTPOIGV:

301B, 307B, 302B, 308B / Serial Number Range: SR12D - XXXXX

(ES) Modelo: / Gama de No. de Serie: (FR) Modele: / No. Serie: (IT) Modello: / Numeri di Serie: (DE) Modell: / Serien-Nr.-
Bereich: (NL) Model: / Serienummers: (DA) Model: / Serienr: (SV) Modell:/ Serienummer, mellan: (NO) Modell: / Serienr:
(F1) Mallia: / Sarjanumero: (PT) Modelo: / Gama de Nos de Série: (EL) Monteha: / Khipaxa AvEovtog ApiBpou:

To which this declaration relates, is in i with provisions of Directi: 2006/42/EC hinery)

(ES) a los que se refiere la presente declaracion, cumplen con todo lo establecido en las directivas: (FR) objet de ce certi-
ficat, est conforme aux prescriptions des Directives: (IT) a cui si riferisce la presente dichiarazione & conforme alle norma-
tive delle direttive: (DE) auf die sich diese Erklarung bezieht, den Richtlinien: (NL) waarop deze verklaring betrekking
heeft overeenkomt met de bepalingen van directieven: (DA) som denne erklaering vedrorer, overholder bestemmelserne
i felgende direktiver: (SV) som detta intyg avser, uppfyller kraven i Direktiven: (NO) som denne erkleeringen gjelder for,
oppfyller bestemmelsene i EU-d irektivene: (FI) johon témé vakuutus viittaa, téyttad direktiiveissé: (PT) ao qual se refere
a presente declaragéo, esta de acordo com as prescri¢oes das Directivas: (EL) Ta omoia agopd auth n Sidwaon, ivat
oUpPWVa PE TIG TTPORAEWEIS Twv EVTOAGV:

By using the following Principle Standards: EN ISO 28927-12, EN 1ISO15744, EN ISO 11148-9

(ES) conforme a los siguientes estandares: (FR) en observant les normes de principe suivantes: (IT) secondo i seguenti
standard: (DE) unter Anlehnung an die folgenden Grundnormen entsprechen: (NL) overeenkomstig de volgende hoofd-
standaards: (DA) ved at veere i overensstemmelse med folgende hovedstandard(er): (SV) Genom att anvénda féljande
principstandard: (NO) ved & bruke falgende prinsipielle standarder: (Fl) esitetyt vaatimukset seuraavia perusnormeja
kéytettdessa: (PT) observando as seguintes Normas Principais: (EL) Xpnolgomolivrag 1a mapakatw KUpia mpotuma:

Date / Place: May, 2014/ IE Swords

(ES) Fecha / Lugar: Mayo, 2014 / IE Swords (FR) Date / Lieu: Mai, 2014/ IE Swords: (IT) Data / Posto: Maggio, 2014 / [E
Swords (DE) Datum / Ort: Mai, 2014 / IE Swords: (NL) Datum / Plaats: Mei, 2014 / IE Swords: (DA) Dato / Place: Ma, 2014
/ |IE Swords: (SV) Datum / Plats: Maj, 2014 / IE Swords: (NO) Dato / Sted: Mai, 2014 / IE Swords: (FI) Péivays / Paikka: Tou-
kokuu, 2014/ |E Swords: (PT) Data / Lugar: Maio, 2014 / IE Swords: (EL) Huemropnvia / 6¢n: Maiog, 2014 / |E Swords:

Approved By:

(ES) Aprobado por: (IT) Approvato da: (FR) Approuvé par: (DE) Genehmigt von: (NL) Goedgekeurd door:
(DA) Godkendt af: (SV) Godként av: (NO) Godkjent av: (FI) Hyvaksytty: (PT) Aprovado por: (EL) EykpiBnkeamo:

it S sz

Jouko Peussa Patrick S. Livingston
Engineering Director, ESA Engineering Manager, Vehicle & Industrial Tools
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DECLARATION OF CONFORMITY

(SL) IZJAVA O SKLADNOSTI (SK) PREHLASENIE O ZHODE (CS) PROHLASEN{ O SHODE
(ET) VASTAVUSDEKLARATSIOON (HU) MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT (LT) ATITIKTIES PAREISKIMAS
(LV) ATBILSTIBAS DEKLARACIJA (PL) DEKLARACJA ZGODNOSCI (BG) IEKNAPALIVA 3A CbOTBETCTBUE
(RO) DECLARATIE DE CONFORMITATE (HR) IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ingersoll Rand |Lakeview Dr, IE Swords

Name and address of the person authorized to compile the technical file: | Jouko Peussa / Lakeview Dr, IE Swords

(SL) ime in naslov osebe, pooblascene za sestavljanje tehni¢ne dokumentacije (SK) meno a adresu osoby opravnenej
na zostavenie stiboru technickej dokumentacie (CS) jméno a adresu osoby povérené sestavenim technické doku-
mentace (ET) selle Gihenduses registrisse kantud isiku nimi ja aadress (HU) a mUszaki dokumentaci6 sszeallitasara
felhatalmazott személy (LT) asmens, jgalioto sudaryti atitinkama technine byla (LV) tas personas vards un adrese, kura
pilnvarota sastadit tehnisko (PL) nazwisko i adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej
(BG) nmeTo 1 afpeca Ha NNLIETO, OTOPU3NPAHO Aa CbCTaBA TexHuyeckoto aocue (RO) numele si adresa persoanei
autorizate pentru intocmirea cartii tehnice (HR) Ime i adresa osobe ovlastene za sastavljanje tehnicke dokumentacije:

Declare under our sole responsibility that the product: Air Die Grinder

(SL) Pod polno odgovornostjo izjavljamo, da se izdelek: (SK) Prehlasujeme na svoju zodpovednost; Ze produkt:

(CS) Prohlasujeme na svou zodpovédnost, Ze vyrobek: (ET) Deklareerime oma ainuvastutusel, et toode: (HU) Kizéréla-
gos felelésségiink tudataban kijelentjiik, hogy a termék: (LT) Prisiimdami atsakomybe pareiskiame, kad gaminys:

(LV) Uznemoties pilnigu atbildibu, apliecinam, ka razojums: (PL) Oswiadcza, Ze ponosi petna odpowiedzialnosc za to,
ze produkt: (BG) [leknapupame Ha co6CTBEHa OTTOBOPHOCT, Ye NpoAyKTsT: (RO) Declaram sub propria raspundere ca
produsul: (HR) Izjavljujemo pod nasom isklju¢ivom odgovorno$cu da je proizvod:

Models: 301B, 307B, 302B, 308B / Serial Number Range: SR12D - XXXXX

(SL) Model: / Obmocje serijskih Stevilk: (SK) Model: / Vyrobné ¢islo (CS) Model: / Vyrobni ¢islo (ET) Mudel: / Seeri-
anumbrite vahemik (HU) Modell: / Gyartasi szam-tartomany (LT) Modeliai: / Serijos numeriai (LV) Modelis: / Sérijas
numuru diapazons: (PL) Model: / O numerach seryjnych: (BG) Mopen: / Cepuithn Homepa oT fo: (RO) Model: / Domeniu
numar serie: (HR) Model/opseg serijskog broja:

To which this declaration relates, is in compliance with provisions of Directive(s): 2006/42/EC (Machinery)

(SL) Na katerega se ta izjava o skladnosti nanasa, sklada z dolocili smernic: (SK) Ku ktorému sa toto prehlasenie

vzt'ahuje, zodpoveda ustanoveniam smernic: (CS) Ke kterym se toto prohlaseni vztahuje, odpovidaji ustanovenim
smérnic: (ET) Mida kéesolev deklaratsioon puudutab, on vastavuses jargmis(t)e direktiivi(de) satetega: (HU) Amelyekre
ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a kovetkezo irdnyelv(ek) el6irasainak: (LT) Kuriems taikomas 3is pareiskimas,
atitinka Sios direktyvos nuostatas: (LV) Uz kuru 3i deklaracija attiecas, atbilst direktivas(u) nosacijumiem: (PL) Do ktérych
ta deklaracja sie odnosi, s3 zgodne z postanowieniami Dyrektywy (Dyrektyw): (BG) 3a koiiTo ce oTHacA HacToAllaTa
\AeKnapauua, e B CboTBeTCTBUE C pasnopeabute Ha [lupektusa (u): (RO) Produsul la care se refera declaratia este conform
cu prevederile Directivei(lor): (HR) Ono na $to se ova izjava odnosi u sukladnosti je s odredbama Direktive(a):

By using the following Principle Standards: EN ISO 28927-12, EN ISO15744, EN ISO 11148-9

(SL) Uporabljeni osnovni standardi: (SK) Pouzitim nasledujticich zdkonnych noriem: (CS) Pouzitim nasledujicich zakon-
nych norem: (ET) Jargmiste pohistandardite kasutamise korral: (HU) A kovetkezé elvi szabvanyok alkalmazasaval:

(LT) Remiantis 3iais pagrindiniais standartais: (LV) Izmantojot sekojo3os galvenos standartus: (PL) Przy zastosowaniu
nastepujacych podstawowych norm: (BG) CusnonssaHe Ha cnegHute ocHoBHM CtaHaapTu: (RO) Utilizand urmatoarele
standarde de principiu: (HR) Koristeci sliedece glavne standarde:

Date / Place: May, 2014 / IE Swords

(SL) Datum / Kraj: maj, 2014 / IE Swords: (SK) Datum / Miesto: Maj, 2014 / IE Swords: (CS) Datum / misto : Kvéten, 2014
/ IE Swords: (ET) Kuupdev / Koht: Mai, 2014 / IE Swords: (HU) Datum / Hely: Majus, 2014 / |E Swords: (LT) Data / Vieta:
Geguzé, 2014 / |IE Swords: (LV) Datums/ Vieta: Maijs, 2014 / IE Swords: (PL) Data / Miejsce: maj, 2014 / IE Swords: (BG)
[Nata / macTo: mait, 2014 / |E Swords: (RO) Data / Loc: mai, 2014/ IE Swords: (HR) Datum / mjesto: svibanj, 2014/ IE
Swords

Approved By:

(SL) Odobril: (SK) Schvalil: (CS) Schvalil: (ET) Kinnitatud: (HU) Jévéhagyta: (LT) Patvirtinta: (LV) Apstiprinaja:
(PL) Zatwierdzone przez: (BG) Opo6peH oT: (RO) Aprobat de: (HR) Odobrio:

o A e
Jouko Peussa Patrick S. Livingston
Engineering Director, ESA Engineering Manager, Vehicle & Industrial Tools
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